Seria Chapel Cathedral

TECHNICZNE & DODATKOWE INFORMACIJE O PRODUKCIE

Lite podtogi o grubosci 20 mm, z debu europejskiego ze skrobang powierzchnia i recznie cieta mikrofaza wzdtuzna. Odpowiednie do wa-
runkéw domowych oraz przestrzeni komercyjnych o wysokim natezeniu ruchu.

1. WYMIARY & TOLERANCJA

Wymiary / Specyfikacja Tolerancja Rysunek
Grubos¢ 20 mm +/-02mm Bez mikro- Heblowana
Szerokosc 140/180/220/ 240 mm* +/- 10 mm fazowanych  izabezpieczona
krawedzi powierzchnia
Wymiary klepek Herringbone 60x300/80x400/ 140x560/ 140x700 / 180x900 mm* | +/-5mm VY
Wymiary klepek Hungarishe Punt 60x300 / 80x400 / 140x560 / 140x700 / 180x200 mm* | +/-5mm ; 7 ———
(45°/60°) £l ——— =——
E1 =
Dtugosé Rézne dtugosci pomiedzy 1500 a 3000 mm Max. 15% < 1500 mm § ' — —
o1 =
Wygiecie poprzeczne CUP (max): <180 mm: 0,4 mm and > 180 mm: 0,5 mm b - = —
Wygiecie wzdtuzne BOW (max): 25 mm
Wygiecie boczne SPRING (max): 1,5mm b
. L. O razem 20 mm
Tolerancja grubosci (max): 0,2mm grubosci
Tolerancja szerokosci <0,2%
* Inne wymiary na zapytanie
2.SPECYFIKACJE TECHNICZNE | INNE
Charakterystyka Wynmiary / Specyfikacja
Gatunek drewna Dab europejski
Profil: Pi6ro i wpust po 4 stronach (TG4), mikrofaza na czesciach wzdtuznych (G02). Na zyczenie mikrofaza
réwniez na czesciach krétkich.
Waga: 20 mm grubos¢: okoto 16 kg/m?
Klasyfikacja ogniowa Dfl-s1
Emisja formaldechydow: E1 (najnizsza klasa emisji)
Wilgotnosc 8-10%
Klejenie Warstwa wierzchnia jest potaczona z warstwa podstawowa za pomoca kleju PVAC.
3.SELEKCJA DREWNA
Prime Rustic A Rustic A/B Mix RusticB
Dopuszczalne e Sekimax 15 mm e sekiotwarte wypetnione e kombinacja o sekiotwarte wypetnione szpachla max 80 mm
e Pekniecia na powierzchni szpachla max 40 mm z50% Rustic A e wypetnione otwarte uszkodzenia do 60 mm sg dopuszczalne
maxLekkie roznice w odcie- e pekniecia na powierzchni i50% Rustic B e pekniecia na powierzchni max 400 mm
niach max 50 mm o biel max 25 mm szerokosci
e biel max 10 mm szerokosci e pekniecia na koricach max 150 mm
e lekkie réznice w odcieniach e rdzen nadtugosci max do 50% deski
e peknigcia na koncach max o defekty zwigzane ze wzrostem drzewa max 10 mm
50 mm szerokosci
e roznice w odcieniach
Niedopuszczalne e biel e $lady po owadach e $lady po owadach
e peknigcia na koncach e rdzen e uszkodzenia mechaniczne
e $lady po owadach e wros$nieta kora e wrosnieta kora
e rdzen o defekty zwigzane ze wzr-
e wrosnieta kora ostem drzewa
o defekty zwigzane ze wzrostem | e uszkodzenia mechaniczne
drzewa
e uszkodzenia mechaniczne

* Szerokosci > 245 mm dostepne sa tylko w selekcji Rustic A/B Mix lub Rustic B

4.DOSTEPNE WYBARWIENIA

05. Elasy 06, Bruce OF. Canyon (8. Bunya 20, Bryce
08. Channel 10. Clark 11. Egmant 26. Catlin 27. Joshua
28. Lign 12, Bracon 13, Mesa 14, Poak 16. Breton
16, Terra 17, Teide 18, Palmar 19, Emas 20, Kutai
21. Broads 22, Lake 23. Acadia 24. Fundy 25. Forest
30. Mungo 31. Down 32, Mesas 33. Cabrera 70. Kenai
T1. Sabi 72, Loch T3, Dovre T4, Moreno 75, Karoo
TH. Matal 77, Sable T8. Lanin 78, Rago 80, Indre

5.OGRZEWANIE & CHtODZENIE PODtOGOWE
Original Chapel Cathedral Castle nie jest dostosowany do ogrzewania i chtodzenia podtogowego.

6.OGOLNE INFORMACJE

Transport:
Podczas transportu produkt nalezy uktadac na ptaskiej, stabilnej powierzchni, ktéra musi by¢ sucha.
Nalezy zabezpieczy¢ produkt aby sie nie przesunat lub spadt w czasie transportu.

Sktadowanie:

Przed montazem podtoga Chapel Parket powinna przez 48 godzin aklimatyzowac sie w pomieszczeniu, w ktérym ma zosta¢ zamontowana.
W tym czasie powinna pozosta¢ w zamknietym opakowaniu, nalezy ja utozy¢ poziomo (nie pionowo), w odlegtosci co najmniej 50 cm od
sciany.



User
Stempel


Wazne:

Z podtoga Chapel Parket nalezy obchodzic sie z jak najwieksza dbatoscia i ostroznoscia.

Przed zamontowaniem podtogi, bardzo wazne jest, aby jej montazysta gruntownie i ostatecznie sprawdzit jakos¢, wykonczenie i kolor.
Czynnosc ta pozwoli zapobiec zamontowaniu desek skrajnie réznigcych sie kolorystyka, z uszkodzeniami lub innymi nieprawidtowosciami.
Jesliistnieja jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci lub wykonczenia produktu, nalezy natychmiast poinformowac o tym swojego dostawce i
nie rozpoczynaé¢ montazu podtogi.

Montazysta jest zobowigzany do sprawdzenia czy podtoze i warunki panujgce w pomieszczeniu sg odpowiednie do zainstalowania podtogi
Chapel Parket. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za usterki w parkiecie, ktére sa spowodowane przez podtoze, ignorowanie instrukcji
oraz uszkodzenia wynikajace z czynnikéw instalacyjnych lub $rodowiskowych. Zanim podtoga zostanie zainstalowana, cate podtoze musi by¢
suche, czyste i réwne.

Przeznaczenie produktu i instalacja:

Podtogi Chapel Parket przeznaczone sg do uzytku wewnatrz pomieszczen w obszarach powierzchni domowych jak i komercyjnych.

Mimo, ze podtoga jest odpowiednia do samodzielnego montazu, zalecamy instalacje przez profesjonaliste. Podtogi sa odpowiednie do
instalacji poprzez przybijanie do ptyt OSB. Jednak zalecamy klejenie bezposrednio do posadzki elastycznym klejem. W celu uzyskania
szczegdtowych informacji nalezy skontaktowac sie ze sprzedawca. Przed montazem podtogi, instalator jest zobowigzany przeprowadzi¢
doktadna kontrole koricowa podtogi pod wzgledem jakosci, wykonczenia i koloru oraz ustalenia, czy podtoze i warunki w pomieszczeniu
nadaja sie do uktadania podtogi.

Wykonczenie:

Podtogi Chapel Parket wykonczone sa specjalng warstwg ochronng, ktéra sprawia, ze sq odpowiednie do uzytkowania w warunkach
domowych jak i przestrzeniach komercyjnych o duzym natezeniu ruchu. Ponadto podtogi sg odporne na wino, piwo, cole, kawe, herbate,
soki owocowe, mleko i wode zgodnie z norma DIN 68861 1A. S3 one odporne na dziatanie $liny i potu, zgodnie z norma DIN 53160. Spetnia
wszystkie wymagania dla zabawek dla dzieci, zgodnie z norma EN 71.

Konserwacja:

Wazne: W celu zapewnienia prawidtowego utwardzenia oleju Hardwax stosowanego w procesie produkcji, zalecamy, aby podtoga nie byta
poddawana zabiegom pielegnacyjnym (myta czy olejowana) przez okres 30 dni. W razie wystapienia jakiegokolwiek zacieku, wode nalezy
usunac przy pomocy miekkiej szmatki tak szybko, jak to tylko mozliwe. Podtoga Chapel Parket jest wysoce odporna na zabrudzenia i dziatanie
ptynéw. Jednakze, utrzymywanie podtogi w nalezytym stanie pozwoli znacznie przedtuzyc¢ jej zywotnos¢. W celu utrzymania podtogi
w nalezytym stanie nalezy stosowac okresowo olej konserwacyjny Chapel Parket oraz do biezacego mycia ptyn do mycia podtég olejowanych
Chapel Parket. W celu uzyskania bardziej kompleksowej informacji, prosze odniesc sie do instrukcji konserwacji.

Whptyw wilgotnosci:

Posadzki z drewna litego, jako produkty w 100% Naturalne i higroskopijne reaguja na zmieniajace sie warunki otoczenia. Jesli
wymagania dot. wilgotnosci nie beda przestrzegane, moga wystapic szczeliny i/lub wybrzuszenia, a poszczegdlne elementy podtogowe
moga popekac. Rezultatem skurczania i rozkurczania sie drewna moze by¢ nawet rozwarstwienie podtogi. Naturalnyna praca drewna i do-
pasowywanie sie materiatu do warunkdéw otoczenia nie moze by¢ powodem do reklamacji. Jesli poziom wilgotnosci pomieszczenia jest zbyt
wysoki, nalezy zapewni¢ odpowiednia cyrkulacje powietrza. Jesli wilgotnos¢ jest zbyt niska (np. gdy okres osuszania byt zbyt dtugi) zdecy-
dowanie wskazane jest podwyzszenie poziomu wilgotnosci w pomieszczeniu. W tym celu nalezy uzy¢ nawilzacza.

7.CERTYFIKATY

o FSC: no SKH-COC-000031; znak odpowiedzialnej gospodarki lesnej (na zadanie)

s

MIX
Frum rasponsible

FSC® C083414

PEFC: no PEFC-SKH-COC-5017; znak odpowiedzialnej gospodarki lesnej (na zadanie)

CE:no EN 14342:2013 + A1:2008; odpowiedni dla normy europejskiej

I1SO 9001: Jakosc zarzadzania

100% Zielona produkcja




